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STRESZCZENIE 

Tematem artyku
u jest omówienie sposobu wykorzystanie ceg
y w detalach architekto-
nicznych w szczeci� skiej modernistycznej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej lat 
20. i 30. XX wieku. Przyk
ady szczeci� skich detali ukazano na tle u� ycia ceramiki w eu-
ropejskiej architekturze modernistycznej z pocz� tków XX wieku.  

S
owa kluczowe: architektura modernistyczna, Szczecin, ceramika.  

ABSTRACT 

The theme of this article is to discuss the ways of brick use in the architectural details in 
the Szczecin modernist multi-family residential architecture 20s and 30s the twentieth 
century. Examples of Szczecin details shown on the background of the use of ceramics in 
the European modernist architecture of the early twentieth century. 

Keywords: modern architecture, Szczecin, ceramics. 
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CEG	A JAKO MATERIA	 WYKO � CZENIOWY W POCZ� TKACH MODERNIZMU 

Rozwój pocz� tków architektury wspó
czesnej powi� zany by
 z nowymi technologiami 
i mo� liwo� ciami wynikaj� cymi z ich zastosowania. Przy tworzeniu nowych, awangardo-
wych form na plan pierwszy wysun� 
y si�  nowe technologie, w tym szczególnie u� ycie 
w drugiej po
owie XIX wieku stali, oraz w pocz� tkach XX wieku � elbetu. Równocze� nie 
jednak du��  popularno� ci�  cieszy
a si�  jako materia
 wyko� czeniowy ceg
a, która uzyska-

a w tym okresie nowe sposoby wykorzystania. Popularno��  sw�  zawdzi� cza
a du� ej do-
st� pno� ci, 
atwemu sposobowi u� ycia, walorom plastycznym, oraz wa� nej cesze moder-
nizmu: eksponowaniu w rozwi� zaniach materia
owych –szczero� ci materia
u-.  

Jako materia
 wyko� czeniowy ceg
a wykorzystywana by
a w dwóch podstawowych for-
mach: (1) do tworzenia ca
ych p
aszczyzn i kubatur ceglanych; (2) do tworzenia wybra-
nych detali elewacyjnych budynku, jako uzupe
nienie innych rodzajów faktur (najcz�� ciej 
faktur tynkowanych). U� ycie ceg
y w twórczo� ci modernistycznej w pierwszych dziesi� -
cioleciach XX wieku najszerzej obserwowa�  mo� na by
o w Holandii, oraz w Niemczech. 
Obydwa kraje pó
nocnej Europy posiada
y wielowiekow�  tradycj�  wykorzystania ceg
y, 
która na pocz� tku XX wieku stanowi
a niew� tpliwie inspiracj�  do poszukiwa�  nowych 
rozwi� za� .    

 

 

Ryc. 1. Elewacja budynku przy ul. A. 
Mickiewicza 75. Rzadki przyk
ad 
bardzo znacz� cego wykorzystania 
ceg
y w przestrzeniach mi� dzy otwo-
rami okiennymi, oraz stosowania 
geometrycznych p
askorze� b 
z ceg
y.   
Fig. 1. The facade of the building at 
A. Mickiewicz street 75. A rare 
example of a very significant use of 
brick in the spaces between the 
window openings, and the use of 
geometric reliefs from bricks.  

 

W Holandii dzia
a
 Hendrik Petrus Berlage, którego uzna�  mo� na za prekursora u� ycia 
ceg
y, w nowych kubicznych formach. W budynku Gie
dy w Amsterdamie (1896-1903), 
nawi� zuj� c bezpo� rednio do flamandzkiego neorenesansu, zestawi
 ze sob�  szereg ce-
glanych kubatur. Jako ucze�  Gottfrieda Sempra, nawi� zywa
 on w pocz� tkach swojej 
twórczo� ci do teorii Violleta-le-Duca. Najbardziej nowatorskim elementem budynku Gie
-
dy w Amsterdamie sta
a si�  sala g
ówna, w której w odwa� ny sposób po
� czy
 ceramik� , 
� eliwo i szk
o. Swoje poszukiwania zwi� zane z wykorzystaniem nietynkowanych form 
ceglanych, prowadzi
 a�  do swojej � mierci. Widoczne by
o stopniowe odchodzenie od 
form historycznych, wyst� puj� cych na przyk
ad jeszcze w domu Hennyego z Hagi (1898), 
a�  do kubicznych uproszcze�  po
� czonych z autorskim wykorzystaniem ceramiki, które 
osi� gn� 
 w projekcie Muzeum Miejskiego w Hadze. Kontynuacj�  poszukiwa�  Berlage’a 
w architekturze holenderskiej pocz� tku XX wieku 
� czy�  nale� y z pracami Szko
y Am-
sterdamskiej. Pierwsza spektakularn�  realizacj�  tego � rodowiska sta
 si�  budynek arma-
tora –Scheepvaarthuis- w Amsterdamie (1912-1916), autorstwa Johana M. van der Mey-
a, Michela de Klerka i Pietera L. Kramera. W budynku tym autorom uda
o si�  w niezwykle 
plastyczny sposób po
� czy�  � elbetowe fragmenty wyko� cze�  z ceramicznymi detalami. 
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Odwaga zastosowanych rozwi� za�  nawi� zuje do eksperymentów, które w tym samym 
czasie prowadzi
 katalo� ski architekt Antonio Gaudi. Michel de Klerk jest tak� e autorem 
najbardziej znanych realizacji Szko
y Amsterdamskiej, jakimi by
y: budynek przy Sparn-
dammerplatsoem w Amsterdamie (1913-1914) i kompleks mieszkalny –Het Schip- w Am-
sterdamie(1917-1921). Szczególnie rozwi� zania plastyczne zastosowane przez autora 
w –Het Schip- nie maj�  sobie równych w historii architektury XX wieku. Nale� y podkre-
� li� , � e tak� e w nurcie holenderskiej architektury racjonalistycznej znale��  mo� na przy-
k
ady wykorzystania ceg
y. Najwybitniejszym przedstawicielem tego nurtu by
 Willem Ma-
rinus Dudok, autor ceglanych realizacji z Hilversum. Jego twórczo��  odchodzi
a od sto-
sowania z
o� onych faktur � ciennych, tak jak to mia
o miejsce w przypadku Szko
y Am-
sterdamskiej i zasadza
a si�  na zestawianiu w ramach jednej kompozycji prostych cegla-
nych bry
, operuj� cych p
askimi motywami � ciennymi.   

W pierwszych trzech dziesi� cioleciach XX wieku w Niemczech obserwowa�  mo� na by
o 
walk�  dwóch postaw twórczych: racjonalizmu i ekspresjonizmu. Pierwsz�  z nich koncen-
trowa
a si�  wokó
 racjonalizmu i poszukiwaniu masowych i powtarzalnych rozwi� za�  ar-
chitektonicznych, operuj� c najcz�� ciej prostok� tn�  geometri� , druga natomiast ekspono-
wa
a indywidualn�  ekspresj�  twórcz� , operuj� c geometri�  ostrok� tn�  i lini�  krzyw� . 
W obydwu tych nurtów ceg
a sta
a si�  wa� nym materia
em budowlanym, który jednak 
u� ywany by
 w odmienny sposób. Postaci�  która koncentrowa
a wokó
 siebie znaczn�  
cz���  ówczesnego � rodowiska architektonicznego by
 Peter Behrens. Pierwsze projekty 
Behrensa wspó
za
o� yciela Secesji Monachijskiej, stanowi
y poszukiwania zwi� zane 
z estetyk�  secesyjn� . Jego wspó
praca z firm�  AEG, dla której zaprojektowa
 w Berlinie 
szereg zak
adów przemys
owych oraz projektów z zakresu wzornictwa przemys
owego, 
spowodowa
a ewolucj�  jego twórczo� ci. Stosuj� c ceg
�  elewacyjn�  dla AEG zaprojekto-
wa
 w latach 1909-1910 zak
ad wysokich napi��  w Berlinie, w którym zestawi
 ze sob�  
szereg kubicznych bry
. Po zako� czeniu I wojny � wiatowej Behrens odchodzi od konty-
nuowania funkcjonalistycznych rozwi� za� , na rzecz projektów akcentuj� cych indywidu-
alizm. Jednym z ich wyró� ników nowej formy architektonicznej staje si�  stosowanie ce-
g
y, czego przyk
adem mo� e by�  projekt budynku biurowego fabryki IG Farben z Frank-
furtu. Pocz� tki ekspresyjnych poszukiwa�  ceramicznych form w niemieckiej w architektu-
rze nowoczesnej obecne by
y jeszcze przed wybuchem I wojny � wiatowej, czego przy-
k
adem mo� e by�  fabryka kwasu siarkowego w Lubaniu autorstwa Hansa Poelziga 
(1911-1912). Jednak nasilenie si�  tendencji ekspresjonistycznych nast� puje po 1918 ro-
ku, a jednym z od
amów ekspresjonizmu w architekturze niemieckiej staje si�  Backstein-
expressionismus, wykorzystuj� cy ceg
�  jako podstawowy materia
 budowlany. Szczegól-
nie w pó
nocnych Niemczech (Hamburg, Brema), oraz w Zag
� biu Ruhry (Gelsenkirchen, 
Dortmund, Bochum, Oberhausen) w latach 20. XX wieku dzia
a szereg architektów zwi� -
zanych z ceglanym ekspresjonizmem. Do najwa� niejszych przedstawicieli tego nurtu za-
liczy�  mo� na Fritza Högera, Otto Bartinga, Josefa Franke, Fritza Schumachera, Maxa 
Krusemarka. Autorzy ci wykorzystuj�  ceg
�  w sposób bardzo plastyczny, tworz� c z nich 
wr� cz figuratywne przedstawienia motywów ro� linnych, czy te�  postaci ludzkich. Nawi� -
zuj�  w swej twórczo� ci tak� e do form historycznych, stosuj� c wysokie, ceramiczne da-
chy. Odmienny sposób wykorzystywania ceg
y prezentuj�  architekci zwi� zani z nurtem 
racjonalistycznym. Przyk
adem tego podej� cia mog�  by�  wybrane projekty Ludwiga Mie-
sa van der Rohe. Pocz� tki jego fascynacji ceg
�  jest wizyjny, niezrealizowany projekt 
wiejskiego domu (1924). W okresie pó� niejszym realizuje on m. in. ceglane projekty willi 
Hermanna Landego w Krefeld (1928), czy te�  dom Lemkego w Berlinie (1932). W kon-
cepcjach tych wykorzystuje ceg
�  do tworzenia prostopad
o� ciennych kubatur, rozrzuco-
nych w krajobrazie, zacieraj� cych granic�  wn� trza i zewn� trza. Faktury � cian s�  po-
w� ci� gliwe i p
askie, a przestrzenny charakter kompozycji budowany jest poprzez zesta-
wienia prostopad
o� cianów, z pomini� ciem przestrzennych faktur � ciennych.  

Osobnym zjawiskiem, które w kontek� cie architektury szczeci� skiej wymaga podkre� le-
nia, by
y realizacje berli� skich modernistycznych osiedli mieszkaniowych z drugiej po
owy 
lat 20. XX wieku. Osiedla te reprezentowa
y zró� nicowane cechy stylistyczne, odznacza-
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j� c si�  najcz�� ciej nowoczesn�  urbanistyk�  i funkcjonalnym rozplanowaniem architekto-
nicznym, oraz wykorzystaniem stosunkowo prostych technologii realizacyjnych. Do wa� -
niejszych autorów realizuj� cych w tym okresie w
asne projekty mieszkaniowe nale� y zali-
czy�  Bruno Tauta, Waltera Gropiusa, Hansa Scharouna, Hugo Haringa, Ernsta Maya 
i Paula Rudolfa Henninga. Jako bardzo charakterystyczne mog�  by�  uznane rozwi� zania 
zastosowane w projekcie osiedla im. Carla Legienia w Berlinie – Prenzlauer Bergu 
(1929). Tynkowane w kolorach bieli i szaro� ci elewacje wzbogacano o ceglane detale 
soko
ów, oraz akcenty przy wej� ciach do budynków.  Taki sposób wykorzystywania ceg
y 
jako detalu w wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej lat 20. XX wieku sta
 si�  repre-
zentatywny dla innych realizacji berli� skich, oraz innych miast niemieckich.      

 

 

Ryc. 2. Wej� cie przy ul. 
A. Mickiewicza 133. Przyk
ad orygi-
nalnego w� tku ceglanego, wykorzy-
stuj� cego p
askie p
ytki ceramiczne.   
Fig. 2. Street entrance at  
A Mickiewicz street 133. An 
example of the original thread brick, 
using flat tiles. 

SZCZECI� SKIE OSIEDLA MI � DZYWOJENNE.  
GENEZA, UK	ADY PRZESTRZENNE I ROZWI � ZANIA TECHNICZNE    

W zwi� zku nap
ywem ludno� ci po zako� czeniu I wojny � wiatowej i du� ym zapotrzebowa-
niem na nowe mieszkania 1, od 1919 roku obserwowa�  mo� na na terenie Szczecina roz-
pocz� cie kilku projektów mieszkaniowych. Realizacje te rozpoczyna si�  na gruntach przy-
legaj� cych do cz�� ci miasta rozbudowywanej na prze
omie XIX i XX wieku - Braunsfelde 
i tworzenia nowej cz�� ci Braunsfelde B. Szczególnie wiele prac podejmuje si�  w rejonie 
Neu Westend (Pogodno), oraz Niebuszewa i dzisiejszej ulicy Ku S
o� cu. Jako pierwsze 
inwestycje realizowane s�  budynki szeregowe, oraz zabudowa bli� niacza. W zawi� zku 
z kryzysem w Rzeszy Niemieckiej (Republice Weimarskiej) aktywno��  budowlana ulega 
spowolnieniu, aby oko
o lat 1925-1926, wzorem innych miast w tym szczególnie Berlina, 
przybra�  ponownie na sile2.  

                                                 
1 Problematyka mieszkalnictwa, a w tym szczególnie zapewnienie mieszkania dla ka� dego, by
a jedn�  z klu-
czowych zagadnie�  spo
ecznych w pocz� tkach Republiki Weimarskiej. Na ten temat pisze Kozi� ska B. w [6] str. 
247. -Konstytucja Republiki Weimarskiej w § 155 jeszcze dobitniej podkre� li
a prawo ka� dego obywatela do 
zdrowego mieszkania i okre� li
a wi��� ce si�  z tym pa� stwowe zobowi� zania socjalne. Sta
o si�  to podstaw�  
dzia
a�  w
adz komunalnych w nast� pnych latach. 1.10.1919 za
o� ono miejski Urz� d Budownictwa Mieszkanio-
wego (Wohnungsbauamt) odpowiedzialny za sprawy mieszkaniowe i Urz� d Planowania Urbanistycznego 
(Stadtbauplanungsamt), którego zadaniem by
o przygotowanie generalnych planów zabudowy, opracowanie 
przepisów oraz doradztwo budowlane.-      
2 Cezur�  czasow�  jest rok 1933, jako moment powstania III Rzeszy i wynikaj� cych z tego konsekwencji w sztu-
ce i architekturze. Na ten temat pisz�  Dawidowski D. D
ugopolski R. Szymski A.M w [1]str.138: -W zakresie 
kszta
towania urbanistyki osiedli mo� na wyró� ni�  dwa okresy, rozdzielone dat�  ok. 1933 roku, jako pocz� tku 
wprowadzania w budownictwie mieszkaniowym nowej doktryny w
a� ciwej dla okresu III Rzeszy, nakazuj� cej 
okre� lone rozwi� zania urbanistyczne i architektoniczne-.    
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Priorytetem inwestycyjnym sta
a si�  realizacja ma
ych i tanich mieszka�  dla du� ej liczby 
mieszka� ców. Inwestorami tych realizacji sta
o si�  g
ównie miasto, oraz powstaj� ce bran-
� owe i zak
adowe spó
dzielnie mieszkaniowe, a tak� e spó
ki budowlane. Jako jedne 
z pierwszych powstaj�  spó
dzielnie Stettiner Gemeinnützige Baugesellschaft, Bauhütte 
Pommem, Heimstätte AG für Angestellte. Niezwykle istotne dla dalszego rozwoju prze-
strzennego miasta  okaza
o si�  przej� cie w roku 1921 przez Karla Weishaupta funkcji 
miejskiego architekta i urbanisty. Preferowa
 on nowy, funkcjonalny sposób my� lenia 
o przestrzeni miejskiej, co zaowocowa
o mi� dzy innymi tworzeniem w planach miasta 
stref funkcjonalnych i szczególnym akcentowaniem znaczenia pasm zielonych. Zaintere-
sowania Weishaupta znalaz
y odzwierciedlenie w sposobie formowania nowej zabudowy 
mieszkaniowej. Widoczne sta
o si�  odej� cie od du� ych i bogato zdobionych zespo
ów 
mieszkaniowych z prze
omu XIX i XX wieku, na rzecz kameralnej, osadzonej w zieleni 
niskiej zabudowy 3. W latach 1925-1930 powstaje szereg planowanych wcze� niej inwe-
stycji mieszkaniowych, szczególnie w obszarze Pogodna, Niebuszewa, w rejonie cmenta-
rza, oraz na przedmie� ciach (np. rejon Podjuch).  

 

Ryc. 3. Akcentowanie wej� cia przy 
ul. A. Mickiewicza 133.  
Fig. 3. Accentuation of the entrance at 
Adam Mickiewicz street 133. 

 

 
 

Realizacja idei funkcjonalnego osiedla mieszkaniowego uzyska
o w drugiej po
owie lat 
20. i pocz� tku lat 30. XX wieku w Szczecinie nowy wymiar urbanistyczny. Rozwój ten 
wi� za�  nale� y w znacznej mierze tak� e ze sposobem finansowania inwestycji, zwi� ksza-
j� cym si�  udzia
em inwestycji spó
dzielczych i miejskich, oraz ze zmniejszaj� cym si�  pro-

                                                 
3 W pierwszej po
owie lat 20. realizowano najcz�� ciej zespo
y o dwóch kondygnacjach naziemnych. W drugiej 
po
owie lat 20. zwi� kszona si�  liczb�  do trzech i czterech kondygnacji, co stanowi
o konsekwencj�  zmian cen 
dzia
ek i potrzeb�  kolejnego zwi� kszenia liczby mieszka� .  
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centowo udzia
em inwestorów prywatnych 4. Osiedla realizowano na nowo parcelowa-
nych terenach by
ych maj� tków ziemskich, przylegaj� cych do centrum, z du��  dba
o� ci�  
o w
a� ciwe skomunikowanie zespo
u i osadzenie go w terenach zielonych5. Podkre� li�  
nale� y stosunkowo du��  ró� norodno��  uk
adów urbanistycznych. Do podstawowych form 
uk
adów urbanistycznych zaliczy�  mo� na stosowanie: (1) liniowego uk
adu budynków 
wzd
u�  projektowanych ci� gów ulic (2) grzebieniowego uk
adu budynku prostopad
ego do 
projektowanego ci� gu ulicy 6, (3) punktowy uk
ad wolnostoj� cych budynków, (4) kompo-
nowanie otwartych kwarta
ów zabudowy 
� cz� cych zabudow�  obrze� n�  z zielonymi 
wgl� dami i wn� trzami kwarta
owymi.  

W zakresie rozwi� za�  funkcjonalnych obserwowa�  mo� na tak� e zró� nicowany wachlarz 
rozwi� zania przestrzennych. Najpopularniejsz�  form�  by
y uk
ady klatkowe, gdzie 
z ka� dego poziomu dost� pne by
y dwa lub wi� ksza liczba mieszka� . W budynkach punk-
towych, wolnostoj� cych stosowano uk
ady korytarzowe. Istnieje tak� e do��  du� a grupa 
budynków o uk
adach galeriowych. Ze wzgl� du na stosunkowo krótki okres realizacji 
wi� kszo� ci osiedli, stosowano w nich bardzo zbli� one technologie budowlane. � ciany 
zewn� trze i wewn� trzne realizowano jako murowane z ceg
y pe
nej (grubo��  38-51 cm ) 
na zaprawie cementowo- wapiennej. W cz�� ci budynków � ciany piwnic realizowano jako 
betonowe, wylewane. Tak� e stropy pomi� dzy piwnic�  i parterem mia
y charakter wyle-
wany, czasami stosowano tak� e belki stalowe 
� czone ze stropami wylewanymi. Kon-
strukcja biegów schodowych wykonywano najcz�� ciej jako betonowe, wylewane, a biegi 
i stopnie wyka� czano jako lastrykowe7. Du� a cz���  budynków posiada
a dachy wysokie, 
wykonane w konstrukcji drewnianej, wyko� czone dachówk� . W cz�� ci budynków reali-
zowanych oko
o 1930 roku stosowano dachu p
askie, wykorzystuj� ce konstrukcje beto-
nowe p
yty stropodachowych. Zarówno w przypadku dachów wysokich, jak i dachów p
a-
skich, kondygnacja poddaszowa by
a przeznaczona jako pomieszczana pomocnicze (su-
szarnie, sk
ady, magazyny).  

CERAMICZNE DETALE ELEWACYJNE 

Poszukiwanie w
a� ciwej formy taniego mieszkania w Szczecinie w latach 20. I 30. XX 
wieku odbywa
o si�  poprzez kolejne przybli� enia rozwi� za�  urbanistycznych i architekto-
nicznych, podporz� dkowanej nowej funkcjonalno� ci. Na pocz� tku funkcjonalno��  ta 
zwi� zana by
a z ideami g
oszonymi przez Hermanna Muthesiusa i Deutscher Werkbund, 
aby z czasem zradykalizowa�  si�  ideowo i zbli� y�  do awangardowego � rodowiska berli� -
skich architektów funkcjonalistycznych.  

Bezpo� rednie odzwierciedlenie tych poszukiwa�  sta
o si�  widoczne w formach � cian ele-
wacyjnych wielorodzinnych budynków, które stanowi�  mia
y estetyczn�  odpowied�  tych 
poszukiwa� . � ciany zewn� trzne kondygnacji nadziemnych wykonywano z materia
ów 
ceramicznych (ceg
y), które tynkowano. Stosowano zró� nicowany wachlarz tynków, po-
cz� wszy od tynków g
adkich, a�  po tynki plastyczne i gruboziarniste, nadaj� ce faktury 
przypominaj� ca beton, barwione w masie. Praktycznie brak jest przyk
adów elewacji fron-

                                                 
4 Zmiana sposobu finansowania budownictwa mieszkaniowego mia
a kluczowy wp
yw na kszta
t przestrzenny 
tych osiedli i zwi� kszenie liczby ich realizacji. Na ten temat pisze Kozi� ska B. w [6] str. 256: -W 1926 roku od-
dano do u� ytku 1440 mieszka�  (dwukrotnie wi� cej ni�  w poprzednim roku), z których 500 otrzyma
o dotacj�  ze 
� rodków miejskich, prawie 200 zosta
o ca
kowicie sfinansowanych przez miasto, a tylko 124 by
y efektem dzia-

a�  prywatnych inwestorów-.  
5 W przypadku pierwszych osiedli obserwowa�  mo� na by
 tak� e przypisywanie poszczególnym budynkom pry-
watnych terenów zielonych, poprzez wydzielanie na zapleczu budynku indywidualnych dzia
ek. W latach 30. 
wn� trza kwarta
ów urz� dzano cz�� ciej  
6 Na temat osiedli budowanych wzd
u�  ci� gów komunikacyjnych pisz�  Dawidowski D. D
ugopolski R. Szymski 
A.M w [1]str.143.: -Drugim rozwi� zaniem zabudowy nowych osiedli by
o tworzenie budynków powstaj� cych 
wzd
u�  ulic. W Szczecinie tak rozwi� zanym przyk
adem jest zespó
 osiedli przy Mickiewicza i przy ulicach do 
niej prostopad
ych: Okrzei, Libelta, Abramowskiego, Poniatowskiego, Trentowskiego-.    
7 Lastryko wykorzystywano tak� e jako elementy wyko� czenia wn� trz mieszka� , na przyk
ad wykonuj� c z niego 
parapety wewn� trzne, oraz wyko� czenie stropów w 
azienkach.  
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towych w wi� kszych zespo
ach budynków wielorodzinnych wykonanych w ca
o� ci z ce-
g
y, natomiast powszechn�  praktyk�  sta
o si�  wykorzystywanie ceg
y jako detalu architek-
tonicznego8. Wyró� ni�  mo� na kilka charakterystycznych zakresów u� ycia ceg
y, jako wy-
ko� czenia elewacji, z których najwa� niejsze to (1) coko
y, (2) gzymsy i obramienia okien-
ne, (3)  partie wej� ciowe i obudowy klatek schodowych, (4) trawestacje detali historycz-
nych, oraz indywidualne formy ekspresyjne.  

 

Ryc. 4. Akcentowanie klatki schodowej przy ul. A. 
Mickiewicza 159.  
Fig. 4. Accentuation of the staircase at Adam 
Mickiewicz street 159.  

 
 
(1) Ceramiczne coko
y stanowi
y najpopularniejsz�  form�  uzyskania zmywalnej po-

wierzchni budynku na jego styku z gruntem. Stosowano tu najcz�� ciej zlicowany cha-
rakter powierzchni coko
u, chocia�  w cz�� ci przyk
adów spotka�  mo� na kompozycje 
nawi� zuj� ce do rozwi� za�  historycznego boniowania i cofanie cz�� ci lica � ciany.  

(2) Cz� st�  form�  wykorzystania ceg
y jako detalu elewacyjnego by
y gzymsy i obramienia 
okienne (tak� e pola 
� cz� ce poszczególne otwory okienne) wykonane z ceg
y. 
W rozwi� zaniach tych cz� sto spotykane s�  motywy tworzenia kompozycji trójwymia-
rowych, oraz wysuwania w formie akcentów poszczególnych fragmentów.    

(3) Najbardziej charakterystyczne detale ceglane tworzone by
y jako akcenty wej��  do 
budynków i klatek schodowych. Stosunkowo rzadko stosowano przy wej� ciach daszki 
i inne wysuni� te kubatury, co powodowa
o konieczno��  materia
owego akcentowania 
partii wej� ciowej. Powszechna by
a praktyka projektowania p
askiej elewacji, � e sto-
sunkowo niewielk�  tektonik�  elewacyjn� , gdzie poprzez nieznaczne cofni� cie (lub 
rzadziej wystawienie) cz�� ci elewacji, oraz wprowadzenie detali ceglanych, akcento-
wano cz���  wej� ciow� .  

                                                 
8 Nale� y podkre� li� , � e wyst� powa
y pojedyncze budynki mieszkalne  realizowane z ceg
y, wyst� puj� ce na 
przyk
ad w okolicach al. Wojska Polskiego, oraz budynki u� yteczno� ci publicznej realizowane z ceg
y (np. Szko-

a Rzemios
 Artystycznych przy pl. Kili� skiego wed
ug projektu Karla Weishaupta z 1930 r.).   
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(4) Najoryginalniejsze wykorzystanie ceg
y w formie detali mia
o miejsce poprzez tworze-
nie lokalnych, cz� sto rozbudowanych detali, przyjmuj� cych ekspresyjne formy. Naj-
cz�� ciej detale te stanowi
y swego rodzaju trawestacje, lub nawi� zanie do form archi-
tektury historycznej (boniowanie � ciany, tympanony nad drzwiami wej� ciami, kolumny 
i pilastry przy� cienne, oraz inne), które przetwarzano w abstrakcyjne formy. 

 

 

Ryc. 5. Zwie� czenie budynku przy 
ulicy S. Brzozowskiego 29. P
aski 
dach akcentowany poprzez podda-
sze.   
Fig. 5.Culmination of a building at S. 
Brzozowski street 29. flat roof 
accented by an attic. 

 

 

Ryc. 6. Wej� cie do budynku przy 
ulicy Boguchwa
y 20. Ekspresyjne 
przetworzenie formy portyku wej-
� ciowego. 
Fig. 6. The entrance to the building 
at Boguchwa
y street 20. Expressive 
form of the entrance portico.  
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Cech�  charakterystyczn�  powy� szych rozwi� za�  by
a du� a pow� ci� gliwo��  w stosowa-
niu ceg
y, która tylko w wyj� tkowych przypadkach mia
a form�  klinkierow� , a w wi� kszo-
� ci rozwi� za�  stosowano ceg
�  pe
n�  bez szkliwie� . 

PODSUMOWANIE.  

Ceglane detale elewacyjne w szczeci� skiej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej 
lat 20. i 30. XX wieku, stanowi�  jeden z elementów poszukiwa�  form tanich mieszka� . 
Idee taniego, dost� pnego powszechnie mieszkania, przybiera
y konkretne rozwi� zania w 
ró� nych skalach, pocz� wszy od za
o� e�  urbanistycznych, a sko� czywszy na szczegó
o-
wych wachlarzu stosowanych rozwi� za�  technologicznych. Ceg
a, jako materia
 tani 
i dost� pny, w zestawieniu z tynkowanymi powierzchniami � cian zewn� trznych, stanowi�  
mia
 estetyczny ekwiwalent tych poszukiwa� .   

U� ycie ceg
y w pocz� tkach modernistycznej architektury XX wieku wymaga
o przedefi-
niowania sposobu pos
ugiwania si�  ceg
�  jako materia
em wyko� czeniowym. Przejawia
o 
si�  to w odej� ciu od charakterystycznej dla architektury XIX wiecznego eklektyzmu z
o-
� onych profili ceramicznych, na rzecz u� ycia prostych form ceramicznych. Pomimo swo-
ich historycznych konotacji ceg
a sta
a si�  jednym z ulubionych materia
ów modernizmu, 
na co wp
yn� 
y z jednej strony praktyczne atrybuty materia
u, a z drugiej realizowana 
przez u� ycie ceg
y swoi� cie poj� ta idea less is more.   

BRICK FACADE DETAILS IN THE SZCZECIN  
INTERWAR MULTIFAMILY RESIDENTIAL ARCHITECTURE. 

BRICK AS A FINISHING MATERIAL IN THE EARLY MODERNIS M. 

In the early modernist movement brick became one of the more commonly used 
materials. Has gained popularity thanks to its high availability, easy way of use, artistic 
qualities, as well as desired major in modernism:-sincerity of the material. As a finishing 
material brick was used in two basic forms: (1) to create entire brick surfaces and 
volumes, (2) the creation of selected parts of the building facade, as a complement to 
other types of invoices (invoices usually plastered). 

The use of brick in modernist art in the first decades of the twentieth century can be 
widely observed in the Netherlands, and Germany.     

Another phenomenon that in the context of the architecture of Szczecin should be 
stressed, were the realization of the Berlin modernist housing estates in the second half 
of the 20s the twentieth century. The most important writers in this period pursuing their 
own housing projects include Bruno Taut, Walter Gropius, Hans Scharoun, Hugo Haring, 
Ernst Maya Rudolph and Paul Henning. 

SZCZECIN HOUSING IN THE INTERWAR PERIOD.  
GENESIS, SPATIAL SYSTEMS AND TECHNICAL SOLUTIONS 

In connection with the influx of population after the end of World War I and the high 
demand for new housing since 1919 can be observed in Szczecin start of several 
housing projects. Specific activation of the investment start after 1925, when begins to 
emerge a number of housing projects, particularly in the Pogodno, Niebuszewo, cemetery 
area, and the suburbs (eg Podjuchy region). 



576 p r z e s t r z e �     i    FORMa ‘16  

 

The implementation of the idea of functional housing estate acquired in the second half of 
the 20s and early 30s Twentieth century in Szczecin, a new dimension to urban and 
architectural design. Urban systems were dominated by repetitive stand-alone buildings. 
This development should be connected to the method of financing the investment, the 
increased participation of cooperatives and municipal investments. The basic forms of 
urban structures include the use of: (1) linear array of buildings along the projected routes 
of streets (2) building on the ridge system perpendicular to the proposed street, (3) free-
standing buildings point system, (4) composing the open quarters building combining 
perimeter buildings with green insights and quarters interiors. In terms of functional 
solutions can also be observe a diverse array of spatial solutions: (1) the most popular 
cellular systems, (2) corridors, (3) points and (4) gallery systems. 

CERAMIC FACADE DETAILS 

Finding the right kind of cheap accommodation in Szczecin in the 20s and 30 twentieth 
century was held by successive approximations of urban planning and architectural 
solutions, subordinated to the new functionality. Its characteristic feature was the original 
treatment of detail, which took the form of restrained brick elements. Can distinguish 
several characteristic bands use of brick as the elevation finish, the most important are 
(1) pedestals, (2) cornices and window frames, (3) entrances and stairway enclosures, 
(4) travesties of historical details, and individual forms of expression . Details of these 
were performed mostly using a simple (not clinker) bricks. 
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